POREOS

MONTAGE-
UND BEDIENUNGSANLEITUNG
DER VORBAUROLLLADEN
UND AUFSATZROLLLADEN

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.




Montageanleitung fur Vorbaurollladen

Reihenfolge der Montage:

1. Die Male der Einbausituation Gberprifen.

2. Den Rollladen auspacken und Uberprufen, ob alle Elemente fur die Montage vorhanden
sind.

3. Die Lage der Bohrlécher fir die Durchfiihrung von Gurt, Schnur oder

Kabel markieren und dann die Lécher durchbohren

Fur Gurt — erst @12, dann @20

Fir Schnur - @12

Far Kabel - @10 (bei Rollladen mit Elektroantrieb)

\‘ =

4. Die Lage der Bohrlocher fur die Fihrungsschienen am Fensterrahmen oder Mauerwerk
markieren.

5. An den markierten Stellen Locher fur die Dibel bohren. Die Lange und Art dem Untergrund
anpassen. DUbel in die Wand einflhren.

«

6. Locher in den Fuhrungsschienen bohren. Mit Bohrer @ 6 eine Offnung durch zwei
FUhrungsschienenkammer durchbohren. Mit Bohrer @ 10 die Offnung nur in der ersten Kammer
vergroRern (vorher mit @ 6 vorgebohrt).

7. Fuhrungsschienen an die entsprechende Flache anschrauben und mittels einer
Wasserwaage ausgleichen. Die Masse X1 und X2 bei den Fihrungsschienen oben und
unten, sowie beider Diagonale D1 und D2 ausmessen. Mald: X1 = X2 +/- 1mm Diagonale:
D1=D2 +/-1 mm

Falls notwendig die Flihrungsschienen kirzen.
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8. In die Gurtdurchfihrungsbohrung ein Rohr einfliigen (z.B. ein PVC-Leerrohrohr von & 20 mm —
nicht im Lieferumfang enthalten) und das Rohr gerade zum aufReren Mauerwerk abschneiden.
Innen muss das Rohr um 2 cm von der Mauerflache kurzer sein. In die
Schnurdurchflihrungsbohrung sollte eine Feder eingesetzt und ihre Lange an die Mauerdicke
angepasst werden. Bei einem dicken Mauerwerk sollte die Feder gezogen werden.

’
9. Schnur, Gurt oder Elektrokabel durch die Durchfihrungsbohrung ins Rauminnere fadeln.
10. Gurtleitrolle mit Dibeln an der Innenseite des Gebaudes montieren.

11. Den Kasten auf die Fuhrungsschienen einschieben, indem man die Blendenkappenzapfen in
die FUhrungsschienen von oben steckt.

12. Gurt-, Schnurwickler montieren: Rolladengurt oder -schnur ca. 25 cm langer ablangen als
Gurtkasten. Gurt mit Messer oder Schere kreuzformig lochen. Gelochten Gurt an der aus dem
Wickler zeigenden Blechfeder einhangen. Jetzt am Gurt ziehen bis sich die Arretierlasche |6st und
Gurt loslassen. Mit Schraubendreher Gurt in den Wickler driicken bis sich der Gurt selbststandig in
den Wickler aufrollt. Den Gurtkasten schlieen und an die Wand montieren.Tipp: Sie kdnnen den
Schnur miteinem Feuerzeug ansengen, damit sich die Faden nicht 16sen.




13. Bei Rollladen tber 2 m Lange wird empfohlen, den Kasten an den Sturz mit
Konusschrauben und entsprechenden Montagestiften anzuschrauben.

14. Vergewissern Sie sich, ob der Rollladen richtig montiert wurde (waagerecht/senkrecht). Die
Schrauben in den FUhrungsschienen festziehen, anschlieRend die Blenden einfligen. Die
ordnungsgemale Funktion des Rollladens tberprifen. Die Funktion der automatischen Riegel
oder des Schlosses Uberprifen. Bei Bedarf regulieren. Beim Rollladen mit ISG seine Funktion
Uberprifen. Beim Herablassen von ISG sollte es gleichmaRig laufen ohne dass sich das Netz
faltelt. Nach dem Herablassen von ISG sollte es an der Fihrungsschiene unten einrasten. Die
Hohe, wo das ISG an der Flhrungsschiene einrastet, kann man durch das Verschieben der
Haken regulieren. Nach dem Abschrauben von Inbusschrauben (Schltissel 2mm) kann man die
Haken mit einem Schraubenzieher nach oben oder unten verschieben.

15. Beim Rollladen mit Elektroantrieb Steuerelemente und Stromversorgung gemaf der
Montagebedienungsanleitung anschlieen. Falls nétig Endeinstellungen regulieren (nach dem
Offnen der Revisionsklappe). Alle Funktionen Uberpriifen, einen Probelauf machen und die
Revisionsklappe zuschliel3en.

16. Spaltabestande seitlich an den Fuhrungsschienen und oben am Kasten empfehlen wir nach
der Montage mit Silikon oder Acryl zu versiegeln.

17. Den Benutzer in die Funktionsweise des Rollladens einweisen.
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'MONTAGEANLEITUNG
FUR AUFSATZROLLLADEN
CLASSIC, TL1000

Diese Anleitung vor der Montage lesen und in der angeflihrten Reihenfolge berlcksichtigen. Die
Lagerung von Rollladen soll trocken und waagerecht erfolgen. Es soll kein Schmutz vor allem
aber keine klebrigen oder festen Teile auf oder in den Rollladen hineingelangen kénnen.
Rollladen niemals am Kopfstiick stehend lagern. Eine Anderung der Ausfiihrung des Elements
ist nur nach Absprache mit dem Hersteller oder seinem Vertragshandler zulassig.

Reihenfolge bei der Aufsatzrollladenmontage.

1. Den Rollladen auspacken und Uberprifen, ob alle Elemente fir die Montage vorhanden sind.
2. Das Adapterprofil an den oberen Fensterrahmen ca. alle 30 cm fest verschrauben und darauf
achten, dass es mit der Fensterrahmenkante zusammenpasst.

PV(C-Kasten

~— Rollladenpanzer "’ i

Slyroporkeile - wahrend
der Putzarbeiten montiert

PVC-Fihrungsschiene !
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- den Adapterprofil an den Fensterrahmen anschrauben

3. Schrauben fir die Fihrungsschienen parallel zum Rahmen befestigen (ca. alle 50 cm, jedoch
nicht mehr als 3 Stlick pro Seite)
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Den Aufsatzkasten auf den Adapter, beginnend von der Rauminnenseite, in dem das Fenster
angebracht wird aufschieben. Der Kasten sollte im Adapter einrasten.

4. Falls es unmdglich sein sollte, auf die oben aufgeflhrte Weise den Kasten aufzuschieben
(z.B. wegen unkorrekt montierteam Adapter zum Fensterrahmen), sollte man den Kasten auf
den Adapter von der Seite anschieben. VORSICHT! Bitte auf das Kopfstlick mit keinerlei hartem
Gegenstand schlagen.

5. Vor der Montage sollten die Flihrungsschienen vorbereitet werden, indem man oben die
scharfen Kante abschneidet und Burstendichtung vor dem Herausfallen absichert (z.B.
ankleben). Als nachstes die Flihrungsschienen senkrecht nach oben an den Kasten schieben.
Bei Rollladen mit ISG bitte darauf achten, dass die Flihrungsschienen nach oben ausgerichtet
sind, damit sich der Haken der Insektenschutzverriegelung unten befindet.
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6. Den Kasten an den Fensterrahmen mittels Schrauben befestigen; die Locher befinden sich
an den Seitenblenden des Kastens.

7. Den Kasten an den Fensterrahmen mit Montagelaschen seitlich befestigen. Die
Montagelaschen in die korrekte Position bringen und mit Schrauben (3,5 x 6er) in die dafur
vorgesehenen Schraubkanale des Seitenteiles fixieren.
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8. Gurtantrieb: Wicklergehause an den Fensterrahmen nicht héher als 1,8 m, senkrecht zum
Gurtausgang im Kasten mit Schrauben befestigen.

9. Elektroantrieb: Steuerelemente und Stromversorgung gemaf der
Montagebedienungsanleitung anschlieen. Alle Elektroanschlisse sollten von einem geschulten
Fachpersonal durchgefiihrt werden. Falls nétig Endeinstellungen regulieren (nach dem Offnen
der Revisionsklappe). Alle Funktionen tberprufen. Nach der Montage einen Probelauf
durchflihren und die Revisionsklappe zuschlie3en.

10. Uberpriifen Sie, ob der Rollladen funktionsgerecht innerhalb der Fiihrungsschienen
eingefadelt ist und frei laufen kann.




11. Die inneren Verbindungen zwischen Kasten und Fensterrahmen mittel Silikon abdichten.

12. Die Kasten PORTOS-CLASSIC durfen von innen nicht an- oder eingeputzt werden.
Verkleidungen mussen einfach und leicht entfernbar sein, um den Zugang zur
Revisionsklappe zu gewahrleisten.

Im System TL1000 ist die Revisionsklappe von unten.

13. Schutzfolien vom Kasten und den Flhrungsschienen entfernen.

14. Den Benutzerin die Funktionsweise der Rollladen einweisen.

ACHTUNG! Ausschdumen des Fenster-/Rollladenelements ausschliel8lich mit
reaktionsdruckfreiem Schaum. Das Rollladenelement sparsam an den Aul3enkanten des Rollladen-
Seitenteils und Oberteils einschdumen. Bei zuviel Schaum besteht die Gefahr, dass sich das
Rollladenelement durchbiegt und eine einwandfreie Funktion des Rollladens nicht mehr
gewébhrleistet ist.
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'MONTAGEANLEITUNG
FUR AUFSATZROLLLADEN
TP1000

Diese Anleitung vor der Montage lesen und in der angefiihrten Reihenfolge beriicksichtigen.
Die Lagerung von Rollladen soll trocken und waagerecht erfolgen. Es soll kein Schmutz vor allem
aber keine klebrigen oder festen Teile auf oder in den Rollladen hineingelangen kénnen.
Rollladen niemals am Kopfstiick stehend lagern. Eine Anderung der Ausfihrung des Elements
ist nur nach Absprache mit dem Hersteller oder seinem Vertragshandler zulassig.

Kurz vor der Montage den Rollladen auspacken und uiberpriifen,

ob alle Elemente fiir die Montage vorhanden sind.

Notwendige Werkzeuge flr Rollladenmontage. Montagekeile fur Putzarbeiten.

1. Vor der Adaptermontage wird es empfohlen, das 2. Den Klik-Adapter auf den Fensterrahmen auflegen und im
Kompriband PURS auf den Fensterrahmen zu kleben. Abstand von 10 cm vom Rahmenrand schrauben, die weiteren
alle 30 cm.

3. Bei Verwendung von Schiebeadapter legen Sie erst den 4. Schrauben Sie die bereits montierten Adapterteile im

PVC Adapter auf den Fensterrahmen auf und schieben Sie seitlichen Abstand von 10 cm. Bei Bedarf soll eine Offnung mit
dann das Aluminiumteil des Adapters ein. Lassen Sie an den ~ dem 3 mm Bohrer gemacht werden und diese dann mit einem
Seiten 1 cm Abstand. 8 mm Bohrer frasen.
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s der Umdrehung

5. Die oben aegebenen Abstéande vom Rahmenrand 6

abmessen. "

montiert. Nach dem Fesf

. An gekennzeichneter Stelle die Schrauben fiir

Flihrungsschienenmontage anbringen. Die Schrauben werden ca.

lle 50 cm, aber nicht we'srgger als Jeweils 3 Stlick pro Fuhrungsschiene

rauben flr einfachere

Flihrungsschienenmontage die Schrauben um ca. %2 der Umdrehung lockem.

-

\

7. Den Kasten auf den Klik-Adapter wie oben gezeigt auflegen.

8. Bei Verwendung von Schiebeadapter den Kasten einhaken
und dann bis zum Anschlag einschieben. Bitte keinen Hammer
dabei verwenden!

\ J

10. Bereiten Sie entsprechend die seitlichen Befestigungslaschen
vor. (Bei Verbindung von zwei Rollladen soll die Befestigungslasche
an den Fensterrahmen angepasst werden — Siehe Abb. nebenan)

9. Nach dem Einschieben bzw. Einrasten von Kasten die
seitlichen Schrauben festdrehen. Fangen Sie bitte von auf3en an.

-
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12. Die Befestigungslaschen SUB in die vorgerichteten Offnungen fixieren.

\

J

\ J

13. Die Fuhrungsschienen auf die vorgerichteten Schrauben einschieben.

14. Bei Bedarf die Endstlicke fir die Fiihrungsschienen
montieren.

1




15. Auf diese Weise mit dem Fensterrahmen montierter Rollladen
soll zur weiteren Montage vorbereitet werden.

e a\

\ J

17. Die Ubrigen Fuhrungsschienennuten mit der Abdeckkappe
blenden.

19. Vor der endgultigen Verankerung den Rollladen auf senk-
und waagerechte Lage Uberpriifen.

18. Bei Montage in schmalen Offnungen die Seitenblende
montieren.

20. Fuhrungsschienen fiir ISG-Systeme mit dem Kilik-Klak-
Haken nach unten montieren. Bei Bedarf die Hakenhohe mit
einem Inbusschliissel regulieren.
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21. Beim Rollladen mit Insektenschutz seine Funktion 22. Beim Rollladen mit manuellem Antrieb den Gurtwickler
Uberprtifen. an den Fensterrahmen befestigen.

23. ... oder Kardan-Mechanismus an die Revisionsklappe.

~
-
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Rollladenbedienungsanleitung

Gurtantrieb:

1. Offnen von Rollladen: Ziehen Sie den Gurt nach unten. Der Wickler zieht den Gurt
automatisch ein und der Rollladen wird hochgezogen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der
Rollladen die gewunschte Position hat. Betatigen Sie den Rollladen im letzten Drittel der
Offnungs- oder SchlieBbewegung langsam, damit die Stopper in der Endleiste nicht zu heftig an
den Rollladenkasten stof3en.

2. Schlieflen von Rollladen: Den Gurt etwas Uber dem Wicklergehduse greifen und zu sich
ziehen. Den Gurt solange nach oben nachgeben, bis der Rollladen geschlossen wird. Bitte
beachten, dass die Endleiste nicht so heftig an den Untergrund stof3t.

Beim Hochziehen und Herablassen von Rollladen immer den Gurt senkrecht ziehen (ohne
seitlichen Versatz). Der Rollladen kann auf eine gewlnschte Hohe gezogen werden.

Federmechanismus:

1. Offnen von Rollladen: Den Halter in der Endleiste greifen und den Rollladenpanzer anhalten. Mit
einem SchlUssel den Schloss 6ffnen. Den Rollladen langsam freilassen. Der Rollladenpanzer wird
selbsttatig aufgewickelt und der Rollladen geo6ffnet.

2. SchlieBen von Rollladen: mit beiden Handen die Halter in der Endleiste greifen und den
Rollladenpanzer gleichmalig nach unten ziehen. Den Rollladenpanzer in der unteren Lage
anhalten und den Schloss mitdem Schlussel abschlief3en.

Kurbelmechanismus mit Kardangelenk:

Bei Rollladen mit Kardangelenk dient eine Kurbel als Antrieb. Nach der Rollladenmontage die
Kurbelschacht in den Rollladenkasten einstecken. Dann je nach Montagetyp die Kurbel mit
Schrauben an den Kasten oder mit Dibeln an die Mauer befestigen. Zusatzlich dient ein Zwinge als
Kurbelhalterung, die an die Wand in dem unteren Teil der Kurbel montiert wird.

Um den Rollladen zu 6ffnen oder schliel3en, sollte man die Kurbel in die Entsprechende
Drehrichtung bewegen.

Kurbel bei vollstandig gedffnetem Rollladen nicht gewaltsam weiterdrehen. Kurbel bei vollstandig
geschlossenen Rollladen nicht weiter in Abwartsrichtung drehen, sobald Sie einen Widerstand
spuren.

Die Drehrichtung ist von der Montagestelle abhangig.

1. In den Aufsatzrollladen und Vorbaurollladen mit Kurbel von der Revisionsklappe wird beim
Drehen im Uhrzeigesinn der Rollladen gedéffnet — Abb. 1, beim Drehen gegen Uhrzeigesinn wird
der Rollladen geschlossen — Abb. 2.
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2. In den Vorbaurollladen mit der Kurbel auf der zur Revisionsklappe gegeniberliegenden Seite
wird beim Drehen im Uhrzeigesinn der Rollladen geschlossen — Abb. 3 und beim Drehen gegen
Uhrzeigesinn getdffnet — Abb. 4.

e ol
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Motorantrieb:

die Taste auf dem Schalter mit entsprechender Richtungsbezeichnung driicken (oben/unten).
Der Rollladen wird jetzt gedffnet oder geschlossen. Um den Vorgang zu unterbrechen die Taste
loslassen oder die Taste fur die Gegenrichtung kurz driicken (Rastschalter). Nach dem
vollstandigen Offnen oder Schlielen von Rollladen wird der Motor durch die Endeinstellungen
angehalten. Wenn Sie merken, dass der Rollladenpanzer aufgehalten wurde und der Motor lauft
noch, sofort den Motor abschalten, indem Sie die Taste loslassen oder die Taste flr die
Gegenrichtung dricken (Rastschalter).

Rohrmotoren verfiigen Uber einen Thermoschalter, der den Motor stoppt, wenn eine bestimmte
Temperatur erreicht wurde. Die max. Laufzeit von einem Motor betragt ca. 4 Min. Nach dieser
Zeit schaltet der Motor zur Abkihlung aus (ca. 30 Min.)

Die Endeinstellung wurde in der ,Rohrmotoreneinstellungsbetriebsanleitung® beschrieben.

ACHTUNG! Bei Frost kann der Rollladen einfrieren. Vermeiden Sie eine gewaltsame
Betatigung und verzichten Sie bei festgefrorenem Rollladen auf ein Offnen oder
SchlieBen. Nach dem Auftauen ist die Bedienung wieder moglich.
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Wartung: wir empfehlen die Oberflache des Rollladens regelmafig zu reinigen. Zur Reinigung
der Oberflachen verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel. Entfernen Sie Schmutz und
eventuelle Gegenstande in den Flhrungsschienen.

Sicherheitshinweise:

1. Der Rollladenpanzer sollte nicht ganzlich eingezogen werden.

2. Beim Schlieen von Rollladen sollte der Rollladenpanzer nicht ganzlich ausgewickelt werden.
3. Beim Offnen oder SchlieRen von Rollladen die Hande nicht in den Kasten hineinlegen.

4. Das Abfahren des Rollladens darf nicht behindert werden. Achten Sie darauf, dass keine
Hindernisse den Laufbereich des Rollladens versperren.

5. Gurtzustand regelmalig prifen. Sollte der Aufzugsgurt rei3en, so lauft der Rollladen
unkontrolliert ab und kann beschadigt werden.

6. Uberprifen Sie regelmaRig die Bedienteile auf sichtbaren Verschleil und Bechadigung.
Defekte Rollladen nicht bedienen. Bedienung eines defekten Rollladens kann lebensgefahrlich
sein.

7. Lassen Sie die Elemente bzw. Beschadigung rechtzeitig durch einen Fachmann erneuern.
Selbst behobene Beschadigungen kénnen zur Garantieverlust fihren.

8. Schallemission durch den Rollladen ist keine wesentliche Gefahr und ist eine Frage des
Komforts. Der Schalldruckpegel ist niedriger oder gleich 70dB (A).

BITTE DIE ANLEITUNG AUFBEWAHREN!
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