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GEALAN-KUBUS

| GEALAM FenstegSysteme GribH - Hol
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U-Wert-Tabelle GEALAN-KUBUS® QGEAIAN

Steigende Energiepreise entwickeln sich nicht nur im privaten Wohnungsbereich zunehmend zu einem immensen Kostenfaktor. Zusatzlich erhéhen gesetzliche Umweltauflagen die Anspriiche an die WarmedZmmung von
Fenstern. Durch Profile von GEALAN kénnen hervorragende U -Werte erreicht werden. Mit ausgewahlten Kombinationen ist der Bau zertifizierter Passivhausfenster gemag ift-Richtlinie WA-15/2 realisierbar. Das neue GEALAN-
KUBUS® bietet die Moglichkeit, Giber die bisherigen Systemgrenzen hinaus passivhaustaugliche Fensterelemente in Weill und Farbe zu bauen.
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Maximale FlligelgréRen

} (Werte gem DHN EN 10077)

Glasrandverbund Super Spacer Premitem Psi = 0,029 Wiim-K)

MaBgeblich fiir die Bestimmung der maximalen Maximale ElementmalBe Maximale FliigelauBenmaBgréfien Maximale FliigelauBenmaBgriBen
FligelgroBen in den GEALAN Systemen ist das
Flachentragheitsmoment {Ix in cm?) des im Fliigel - Blendrahmen - Dreh, Drehkipp, Kipp - Dreh, Drehkipp, Kipp
eingesetzten Stahls. - GEALAN-KUBUS' - GEALAN-KUBUS® - GEALAN-KUBUS®
- Farbe - Farbe - Farbe
Folgende Ausfiihrungen sind beim - Glas beliebig -Glas < 12 mm - Glas > 12 mm

System KUBUS® maglich:

Faebe ¢ STV >1z-+nsg-
<12 mm Glas
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Grundsatzlich unterscheidet GEALAN beim
System KUBUS® folgende Bereiche:

Farbe + STV*
< 12 mm Glas

te Werte und Ubersichten - die jeweiligen Verarb:

AfL-Nr. 097788 © www.gdl-m

[ GEALAN F-en ste

uSystEmeGrrihH-_l-l;afE_S't‘raGeBEl-D@ﬁﬂbﬂkaﬂagj@ﬁgealanﬂe | e ] | =l = 1= e =, R i L \fﬁ,*.f L2 B, W

v T I 1 1 v 7 1 | I 4




