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Hebe-Schiebe-Ture

6,00

U; = 1,3 W/(m?K) | ’ |

fur Profilkombination HS8050 / HS8600
nach Prufbericht Nr. 16-003017-PR01
vom 12.12.2016 -
g T +
\(/sg?slisi:;? Isolierglas - Randverbund Rahmen Fenster
1
Ug Vg Vg Vg Yy Us Uy
nach DIN EN 673 o. DIN EN 674 2) 2) 3) 3) nach DIN EN I1SO
10077-1: 2010-05
WHmM?K) WHmK) WHKmK) WHmK) WHmK) WHm?K) WI(m2K)
1,1 0,08 1,3 1,3
1,1 0,06 1,3 1,2
1,1 0,04 1,3 1,2
1,1 0,03 1,3 1,2
1,0 0,08 1,3 1,2
1,0 0,06 1,3 1,1
1,0 0,04 1,3 1,1
1,0 0,03 1,3 1,1
0,9 0,08 1,3 1,1
0,9 0,06 1,3 1,1
0,9 0,04 1,3 1,0
0,9 0,03 1,3 1,0
0,8 0,08 1,3 1,0
0,8 0,06 1,3 0,99
0,8 0,04 1,3 0,96
0,8 0,03 1,3 0,95
0,7 0,08 1,3 0,94
0,7 0,06 1,3 0,91
0,7 0,04 1,3 0,88
0,7 0,03 1,3 0,87
0,6 0,08 1,3 0,86
0,6 0,06 1,3 0,83
0,6 0,04 1,3 0,80
0,6 0,03 1,3 0,79
0,5 0,08 1,3 0,78
0,5 0,06 1,3 0,75
0,5 0,04 1,3 0,72
0,5 0,03 1,3 0,71
0,4 0,08 1,3 0,70
0,4 0,06 1,3 0,67
0,4 0,04 1,3 0,64
0,4 0,03 1,3 0,63

1) zweiteilige Hebe-Schiebe-Tiire 6,00 m x 2,30 m
2) nach DIN EN ISO 10077-1

3) nach Herstellerangabe S AI. AM AN DER

alle Angaben ohne Gewahr Ausgabe: 12/2017 WINDOW & DOOR SYSTEMS



