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Wärmedämmwerttabellen für  
Holz-Aluminium Fenster  

 
Holz-Aluminium ohne Thermoschaum  
 
Aktuelle Wärmedämmwerte nach CE für Holz-Aluminium-Fenster, Prüffenstermaß 1230 mm X 1480 mm 

 
Holz-Aluminium mit Thermoschaum  
 
Aktuelle Wärmedämmwerte nach CE für Holz-Aluminium-Fenster mit Thermoschaum, Prüffenstermaß 
1230 mm X 1480 mm 

 
 
 
 

 
  mit Thermoschaum 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Kiefer Fichte Meranti Lärche Eiche 

ISO-Glas 1.0  
ohne warme Kante 

Uw 1,21 Uw 1,17 Uw 1,18 Uw 1,21 Uw 1,25 

ISO-Glas 1.0 
mit warme Kante 

Uw 1,17 Uw 1,16 Uw 1,17 Uw 1,17 Uw 1,21 

ISO-Glas 0.7  
ohne warme Kante 

Uw 0,98 Uw 0,98 Uw 0,98 Uw 1,02 Uw 1,06 

ISO-Glas 0.7 
mit warme Kante 

Uw 0,97 Uw 0,93 Uw 0,93 Uw 0,98 Uw 1,01 

ISO-Glas 0.5 
ohne warme Kante 

Uw 0,85 Uw 0,85 Uw 0,85 Uw 0,90 Uw 0,93 

ISO-Glas 0.5 
mit warmer Kante 

Uw 0,84 Uw 0,80 Uw 0,83 Uw 0,85 Uw 0,89 

 Kiefer Fichte Meranti Lärche Eiche 

ISO-Glas 1.0  
ohne warme Kante 

Uw 1,18 Uw 1,14 Uw 1,16 Uw 1,15 Uw 1,18 

ISO-Glas 1.0 
mit warme Kante 

Uw 1,10 Uw 1,10 Uw 1,10 Uw 1,14 Uw 1,14 

ISO-Glas 0.7  
ohne warme Kante 

Uw 0,95 Uw 0,93 Uw 0,93 Uw 0,96 Uw 0,99 

ISO-Glas 0.7 
mit warme Kante 

Uw 0,91 Uw 0,91 Uw 0,91 Uw 0,91 Uw 0,95 

ISO-Glas 0.5 
ohne warme Kante 

Uw 0,83 Uw 0,81 Uw 0,81 Uw 0,79 Uw 0,87 

ISO-Glas 0.5 
mit warmer Kante 

Uw 0,79 Uw 0,79 Uw 0,79 Uw 0,79 Uw 0,82 

mailto:info@fenster-fachhandel.de

