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Wärmedämmwerttabelle für Holz-Aluminium Fenster
IV DuAL 80

 IV DuAL 80 – Holz-Aluminium Fenster
Glasart Kiefer Fichte Meranti Lärche Eiche

ISO-Glas 1.0
Ohne warme Kante – Ψ ≤ 0,092 Uw = 1,3 Uw = 1,3 Uw = 1,3 Uw = 1,3 npd

ISO-Glas 1.0
Mit warme Kante – Ψ ≤ 0,045 Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 npd

ISO-Glas 0.7
Ohne warme Kante – Ψ ≤ 0,097 Uw = 1,1 Uw = 1,1 Uw = 1,1 Uw = 1,1 npd

ISO-Glas 0.7
Mit warme Kante – Ψ ≤ 0,034 Uw = 0,98 Uw = 0,98 Uw = 0,98 Uw = 0,98 npd

ISO-Glas 0.5
Ohne warme Kante – Ψ ≤ 0,097 Uw = 1,0 Uw = 1,0 Uw = 1,0 Uw = 1,0 npd

ISO-Glas 0.5
Mit warme Kante – Ψ ≤ 0,034 Uw = 0,85 Uw = 0,85 Uw = 0,85 Uw = 0,85 npd

ISO-Glas 0.5
Mit warme Kante – Ψ ≤ 0,030 Uw = 0,84 Uw = 0,84 Uw = 0,84 Uw = 0,84 npd

Aktuelle Wärmedämmwerte nach CE für Holz-Aluminium Fenster IV DuAL 80 Prüffenstermaß 1230x1480 mm.

npd = no performance determined
npd = keine Leistung bestimmt


