
INTERFEN GmbH & Co. KG  Hatsfelder Str. 161 42281 Wuppertal
Tel. Nr.: 0202 / 47 93 68 – 0  Fax Nr.: 0202 / 47 93 68 – 20  info@fenster-fachhandel.de   www.fenster-fachhandel.de

Wärmedämmwerttabellen für Holzfenster
WD-Line IV68 / IV80 / IV92

Aktuelle Wärmedämmwerte nach CE für Holzfenster WD-Line IV68 / IV80 / IV92 Prüffenstermaß 1230x1480 mm.

WD-Line IV68

Glasart Kiefer Fichte Meranti Lärche Eiche
ISO-Glas 1.0
Ohne warme Kante – Ψ ≤ 0,081 Uw = 1,3 Uw = 1,3 Uw = 1,3 Uw = 1,3 npd

ISO-Glas 1.0
Mit warme Kante – Ψ ≤ 0,041 Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 npd

ISO-Glas 0.7
Ohne warme Kante – Ψ ≤ 0,086 Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 npd

ISO-Glas 0.7
Mit warme Kante – Ψ ≤ 0,040 Uw = 1,0 Uw = 1,0 Uw = 1,0 Uw = 1,0 npd

ISO-Glas 0.7
Mit warme Kante – Ψ ≤ 0,029 Uw = 1,0 Uw = 1,0 Uw = 1,0 Uw = 1,0 npd

WD-Line IV80

Glasart Kiefer Fichte Meranti Lärche Eiche
ISO-Glas 1.0
Ohne warme Kante – Ψ ≤ 0,081 Uw = 1,3 Uw = 1,3 Uw = 1,3 Uw = 1,3 npd

ISO-Glas 1.0
Mit warme Kante – Ψ ≤ 0,041 Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 npd

ISO-Glas 0.7
Ohne warme Kante – Ψ ≤ 0,086 Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 Uw = 1,2 npd

ISO-Glas 0.7
Mit warme Kante – Ψ ≤ 0,040 Uw = 1,0 Uw = 1,0 Uw = 1,0 Uw = 1,0 npd

ISO-Glas 0.5
Ohne warme Kante – Ψ ≤ 0,086 Uw = 1,0 Uw = 1,0 Uw = 1,0 Uw = 1,0 npd

ISO-Glas 0.5
Mit warme Kante – Ψ ≤ 0,040 Uw = 0,91 Uw = 0,91 Uw = 0,91 Uw = 0,91 npd

ISO-Glas 0.5
Mit warme Kante – Ψ ≤ 0,029 Uw = 0,89 Uw = 0,89 Uw = 0,89 Uw = 0,89 npd

WD-Line IV92

Glasart Kiefer Fichte Meranti Lärche Eiche
ISO-Glas 0.5
Ohne warme Kante – Ψ ≤ 0,086 Uw = 0,92 Uw = 0,92 Uw = 0,92 Uw = 0,92 npd

ISO-Glas 0.5
Mit warme Kante – Ψ ≤ 0,037 Uw = 0,80 Uw = 0,80 Uw = 0,80 Uw = 0,80 npd

ISO-Glas 0.5
Mit warme Kante – Ψ ≤ 0,029 Uw = 0,78 Uw = 0,78 Uw = 0,78 Uw = 0,78 npd

npd = no performance determined
npd = keine Leistung bestimmt


