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Sie planen neue Fenster?

Die folgende Ubersicht hilft lhnen, schnell und einfach das und Wéarmedammung kénnen Sie Ihr neues Fenster auch
Fenster zu finden, das lhren Anforderungen voll und ganz nach optischen Gesichtspunkten auswahlen. Uberzeugen Sie
entspricht. Neben den grundlegenden Eigenschaften Statik sich selbst von den Vorteilen unserer Profilsysteme.

5-Kammer-System

Ihre Anforderungen Fir groRe Fenster

Sie planen groBe Fensterelemente, die einem
‘ Holzfenster zum Verwechseln dhnlich sehen

oder von aulBen mit einer farbigen und extrem
‘ robusten Oberflache tberzeugen? Dann pla-

nen Sie mit unserem bewéhrten 5-Kammer-
‘ System.

Querschnitt

Systembautiefe ‘ 74 mm
Verglasung | bis zu 46 mm (mit STV® bis zu 48 mm)
Warmeschutz* | o0
Statik 0000

Kunststoff weild
acrylcolor

Dekorfolien
Aluminiumvorsatzschale

Designvariante

VNI N N NN

Luftungssystem GECCO

® o gut ©® ® ® sehrgut ©® ® ® ® hervorragend ® ® ® ® ® herausragend

* Abhangig von der jeweiligen Verglasung. Ihr Fensterbauer berat Sie dabei gern.



6-Kammer-System

Far hohe Warmedammung

Sie legen Wert auf Warmedammung und wol-
len Ihrem Haus durch Holz- oder farbige Fens-
teroberflachen einen individuellen Look ver-
leihen? Dann empfehlen wir lhnen unser
6-Kammer-System.

74 mm

bis zu 46 mm (mit STV® bis zu 48 mm)
(X X X |

v

NN NAN
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Statik

Hervorragende Statik
fur grof3e Fensterelemente

-~ Die maximale Hohe der
Fensterelemente ist von der
Fensterbreite und der daraus
resultierenden Gesamtflache
abhangig.

Bei groBflachigen Fenstern
wirken hohe Kréfte auf die
Fensterelemente.

Stabile Stahlaussteifungen
sorgen fiir hohe Biegefestig-
keiten und ermdglichen den
Bau groBer Fenster.

biszu 2,30m

GroRe Stahlaussteifungen in
den Hauptkammern sorgen flr
herausragende Stabilitat.

Flnf Profilkammern sichern gute
Warmedammeigenschaften.




Design

5-Kammer-System 5-Kammer-System

flachenversetzter Flijgel halbfléchenversetzter Fligel

[CE

6-Kammer-System 6-Kammer-System

flachenversetzter Fligel halbfléichenversetzter Fligel

Die passende Glashalteleiste

MLoo
Nes

-~ Egal ob klassisch oder designorientiert: Die raumseitige
Glashalteleiste ist der kronende Abschluss zum perfekten
Fenster. Die Variantenvielfalt 1asst keine Wiinsche offen.
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acrylcolor

Faszination Farbe

Asthetik in der Architektur entsteht durch die perfekte Abstimmung Witterungs- und Umwelteinfliissen und mechanischen Einwirkun-
von Farbe, Form und Material. Dabei spielt es keine Rolle, ob es gen ausgesetzt. Da zeigt es sich schnell, dass farbiges Profil nicht
sich um historische Gebdude, moderne Wohnhauser oder presti- gleich farbiges Profil ist. acrylcolor-Fenster haben zum Gebaudein-
getrachtige Industriebauten handelt. Farbigen acrylcolor-Fenstern neren hin das weil3e PVC-Profil, zur Aul3enseite das farbige Acryl-
kommt bei der Fassadengestaltung eine besondere Bedeutung zu. glas. Das macht sie resistent gegen alle Witterungseinfliisse wie
Sie setzen entscheidende Akzente. Gebaude werden so zu reizvollen Sonne, Wind, Regen, Kélte und Temperaturschwankungen. Und
Blickfangen und erhalten ihre unverwechselbare “Visitenkarte®. selbst beim sukzessiven Austausch von Fenstern treten keine er-
Fenster sind als Bestandteil der Fassade der Sonneneinstrahlung, kennbaren Farbunterschiede auf.

Besonders gute Eigenschaften

- B untrennbare
kein Farblack Verbindung mit
dem Profil
mit ca. 0,5 mm geschiitzt vor
dicker als jede Abblattern
Lackschicht oder Abplatzen

Das aktuelle acrylcolor-Programm finden Sie unter:
www.gealan.de

i kratzfest und extrem
a unempfindlich H pflegeleicht



acrylcolor — bewdhrte Qualitat

Seit 35 Jahren fertigt GEALAN farbige acrylcolor-Profile im Coex-
trusionsverfahren. Diese innovative Technik unterscheidet sich von
den sonst tiblichen Farbgebungsverfahren ganz wesentlich. Bei der
Coextrusion geht die farbige Acrylschicht eine untrennbare Verbin-
dung mit dem Kunststoffprofil ein. Daraus resultiert die langlebige
und lichtechte Farbschicht.

Hohe Reflexion

Die weiBe Grundschicht unter der infrarot-durchlassigen Acryl-
glasschicht reflektiert weitgehend die Sonneneinstrahlung.
Dadurch wird die Aufheizung der Profile deutlich minimiert. Die
Temperaturunterschiede, die sich zwischen wei3en und farbigen
Profilen ergeben, sind dabei erstaunlich gering.

_Acryl-Masse
<&
reflektierte Strahlung s
PVC-Masse A )
Xv farbiges Acrylglas
Werkzeug weiRes PVC

acrylcolor-Profil

absorbierte Strahlung
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DEKORFOUEN-PROGRAMM j
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Holzdekor

Tauschend echte Dekorfolien

Fir alle, die Wert auf naturliches Aussehen legen, ohne auf die
Vorteile moderner Fenstertechnik verzichten zu wollen, gibt es
Kunststofffenster in Holzdekor-Optik. Damit treffen Sie die rich-
tige Wahl. Egal, ob fiir die Renovierung eines Fachwerkhauses
oder einen geplanten Neubau - GEALAN Holzdekor-Fenster
liberzeugen in optischer und funktionaler Hinsicht. Sie empfe-
hlen sich als klassisches Stilelement bei der Althausrenovierung
ebenso wie zur landschaftsbezogenen Gestaltung.

Holzdekor-Fenster besitzen alle positiven Eigenschaften moder-
ner Kunststofffenster und gleichzeitig die dekorative Wirkung
von Holz.

Attraktive Dekor- und Unifarbfolien

Fir die Fenster Ihrer Wahl stehen attraktive Holzdekor- oder
Unifarbfolien zur Auswahl: entweder auRen foliiert mit in-
nenseitig klassisch weilRer Oberflache oder beidseitig foliert
flir eine besonders hochwertige Optik.

Waéhlen Sie aus einem reichhaltigem Sortiment die Ober-
flachenoptik, die zu lhnen und Ihrem Heim passt.

Das aktuelle Dekorfolien-Programm finden Sie unter:
www.gealan.de




Vielfalt

Grenzenlos kombinieren

Dank einer neuen Kaschiertechnologie ist GEALAN in
der Lage, Farbkombinationen in fast jeder beliebigen
Kombination zu liefern. Nahezu jede Variation aus
acrylcolor, Holzdekor oder Unifolie ist moglich. Und
dabei spielt es keine Rolle, ob die Profile liber zahlrei-
che Schragen oder komplexe Rundungen verfligen.

Kombinationsmaglichkeiten

Grenzenlose Dekorvielfalt

Schneller Wechsel von Dekorfolie und Profil- Unterschiedliche Dekore auf AuRen- und In-

geometrie in der Produktion. Eine fast unbe-
grenzte Anzahl von Kombinationsmdglich-
keiten eroffnet sich.

nenseite. Die AuBenseite der Fenster passend
zur Fassade - innen orientiert sich das Fenster
am Einrichtungsstil.

acrylcolor + Holzdekor

1

Man muss nicht auf die herausragenden Eigen-

schaften von acrylcolor verzichten, wenn man

die Fensterinnenseite mit Dekorfolie gestalten
mochte.
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Wadrmeschutz

Steigende Energiepreise entwickeln sich nicht nur im privaten
Wohnungsbereich zunehmend zu einem immensen Kostenfaktor.
Zusétzlich erhohen gesetzliche Umweltauflagen die Anspriiche an
die Warmedammung von Fenstern. Mit seiner Fiinf-Kkammer-Geome-
trie und der Bautiefe von 74 mm verfligt das Profilsystem S 8000 1Q
bereits tiber eine sehr gute Warmeisolation. Um auch in puncto War-
medammeigenschaften hochsten Anforderungen zu geniigen, gibt

es das System auch in Varianten mit noch mehr Kammern in Fliigel
und Blendrahmen. Der gepriifte U-Wert dieser Profilkombinationen
inklusive Standardstahlaussteifung (bis zu U,=1,2 W/m?K) gehért zu
den besten bei Kunststoffprofilsystemen. Trotzdem sollte die War
medammung aber nie zu Lasten der Statik optimiert werden, indem
man unzureichende Stahlprofile verwendet.

Mehr Kammern, weniger Energieverlust

Zusatzliche Kammern im Fensterprofil reduzieren effektiv den Energiever-
lust und tragen in Verbindung mit einer Warmeschutzverglasung zu einem
behaglichen Wohnklima bei.

-~ Der letztendliche Warmeschutzfaktor des gesamten Fensters ist natiir-
lich stark von der Verglasung abhangig, da diese in den meisten Fallen
einen Grof3teil der Fensteroberflache ausmacht. lhr Fensterbaufachbe-
trieb beréat Sie gern in diesen Fragen.

-> Fir stabile Fenster mit besten
Warmedammeigenschaften.




GECCO

Das automatische Liftungssystem GECCO (GEALAN CLIMA CON-

TROL) beugt der Schimmelbildung in der Fensterlaibung vor. In .

Ruhestellung steht die Klappe offen. Die Luft kann ungehindert Alr quCh
in den Raum stromen. Bei hoheren Windgeschwindigkeiten ver- Auch wenn das patentierte Liftungssystem GECCO fiir eine
schlieBt die Klappe den Luftkanal. geregelte Grundliftung sorgt, kann auf regelméRiges Liiften
nicht verzichtet werden. Die Raumluft ist deshalb von Zeit zu Zeit
komplett auszutauschen.

Der GECCO 4 stellt die neueste Systemvariante dar. Er verfligt
zusatzlich Gber einen Staub- und Pollenfilter, ein Insekten-

schutzgitter und eine Regenhaube. 1 zeigt an, ob der Feuchte-
gehaltim Raum noch in
Ordnung ist

- einfache Montage

Die Vorteile von GECCO:

optimaler Luftaustausch bei normalen Luftdriicken I =
geringste Energieverluste
patentierte, vollautomatische Liiftungsregulierung

keine Zugerscheinungen bei hohen Windgeschwindigkeiten o

durch automatisches Arbeiten keine Fehlbedienung mdglich

Vermeidung von Schimmelpilzbildung

GECCO 3 kann auch nachtraglich eingebaut werden

keine Pfeifgerdusche durch Zugluft

>
N

N

N

>

- hoher Warme- und Schallschutz
EN

>

N

- kostenglinstig

N

standige Grundliftung

GECCO 4

auBere Luftzufuhr GECCO 4 geschlossen

— Fir extreme
- - [ Anforderungen
einstromende einstromende
Luft Luft
GECCO 3 gedffnet
l aulBere Luftzufuhr
GECCO 3 geschlossen
l I GECCO 4 gedffnet
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Einbruchschutz

Sich wohl fiihlen in den eigenen vier Wanden ist auch eine Frage grol3 dimensionierten Stahlaussteifung gelegt. In Verbindung mit
der Sicherheit. GEALAN bietet mit seinem System S 8000 |Q Ein- der Bautiefe des Profils von 74 mm bietet sie liberzeugende kon-
bruchschutz auf hohem Niveau. Bei der Konstruktion des Fiinf-Kam- struktive Sicherheitsargumente, die durch die sichere Verschrau-
mer-Profils wurde besonderer Wert auf die Beriicksichtigung einer bung der Beschldage im Blendrahmen ergéanzt werden.

Widerstandsklasse RC 2 /RC 2 N

- Schutz vor Gelegenheitstatern

- gegen Einbruchversuche mit einfachen Werkzeugen wie groRem
Schraubendreher, Zange und Keilen




Schallschutz

Larm macht krank. Deshalb sind Larm- und Schallschutz zu einem
wichtigen Gesundheitsaspekt geworden. Mal3geblich fiir die An-
forderungen an moderne Schallschutzfenster sind die jeweilige
Wohnsituation und der AulBenlarmpegel. GEALAN-Profilsysteme
erfillen durch ihre intelligente Profilarchitektur alle Vorausset-

Larm effektiv vermeiden:

zungen fiir einen wirksamen Schallschutz. In Verbindung mit der
richtigen Schallschutzverglasung ermoglichen sie Wohnen in
storungsfreier Umgebung und steigern so die Lebensqualitat. lhr
Fensterbaufachbertieb berdt Sie zum Thema Schallschutz gerne
in einem personlichen Gesprach.

Fenster werden bezliglich ihrer Schalldammung in verschiedene Klassen eingeteilt. Mal3-
gebender Wert fiir die Einstufung ist das bewertete Schallddmmmal. Je nach Lautstarke
lassen sich Schallschutzfenster den Gegebenheiten anpassen. Raume mit einem besonders
hohen AuBenlarmpegel sollten deshalb Fenster mit einem hohen SchallddmmmaR (hohe
Schallschutzklasse) haben. Das System S 8000 1Q reduziert den Schall um bis zu 47 dB.

Mofa ca. 70 dB —&(
PKW ca. 75 dB
LKW ca. 90 dB
yy -
Flugzeug ca. 140 dB /

Schallschutzklasse: 1 2 3 4 5 6

Schalldammmald in dB:  25-29 30-34  35-39  40-44  45-49 250
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S 8000 IQ Haustur

Es gibt nichts, was es nicht gibt. Nach diesem Grundsatz
wurde das Profilsystem S 8000 1Q ins Leben gerufen. Fir
jeden Einsatzzweck stehen die passenden Profile und
Schwellenlésungen zur Verfligung, die der jeweils ge-
wunschten Funktion und Einbausituation gerecht werden.

Fir die Fertigung von Haustiliren macht sich die spezielle
Geometrie des S 8000 IQ positiv bemerkbar. Durch die
Aufnahme groRdimensionierter Aluminiumaussteifungen
erhalten Haustiiren neben ihrer Leichtigkeit eine Stabilitat,
die bislang nicht moglich war.




GEALAN Kombischwelle

Die neue Bodenschwelle fiir Haus- und Balkontiirelemente
ist eine entscheidende Erganzung im GEALAN-Produktpro-
gramm. Sie ist flexibel in allen 74 mm und 83 mm Systemen
fir Renovierung und Neubau einsetzbar und ermaoglicht

Turprofil 8012/8076

groBe Stahlaussteifungen in Blendrahmen und Fliigel

schmale Ansichtsbreiten

groBe Variantenvielfalt

NN N N 2

dynamische Optik

einen barrierefreien Ubergang von Innen nach AuRen - bei
gleichzeitiger Erflillung der Anforderungen an Warmedam-
mung und Dichtigkeit.

Turschwellenlésung

- unempfindlich durch Schwellenabdeckung aus Aluminium

- hohe Dichtigkeit durch mehrere Dichtebenen und in der
Ecke integrierten Dichtblock

- sehr hohe Schlagregenresistenz

hervorragende Warmedammung

Profilsystem S 80001Q 15



Geprift und fir gut befunden:

Kriterien

Systemprifung nach Vorgaben
RAL-GZ 716

Eignung fir Liftungsfenster

Schalldémmung

Schalldémmung fir Liftungsfenster

Einbruchhemmung

Waérmeschutz

Ergebnis

Luftdurchl@ssigkeit nach DIN EN 12207 bis Klasse 4
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 bis Klasse 9A
Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210
bis Klasse C5

Luftdurchlassigkeit nach DIN EN 12207 Klasse 4
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Klasse 9A
von 34dB bis 47 dB

von 33dB bis 44dB

Widerstandsklasse RC 2 /RC 2 N

Warmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
U, bis 1,2 W/m?K (abhéngig von der jeweiligen Profilkombi-
nation und der verwendeten Aussteifung)

Bemerkungen

geprift mit verschiedenen Rahmen-/Fligelkombinationen

Fenster mit GECCO

geprift mit verschiedenen Rahmen-/Fligel-/Glaskombinationen
Fenster mit GECCO
geprift mit verschiedenen Rahmen-/Fligelkombinationen

berechnet fiir die Kombination 8010/8065

Unser Umweltengagement

Verpflichtung zur Kreislaufwirtschaft

Schon vor Inkrafttreten des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes bot GEALAN seinen
Kunden ,Kreislaufwirtschaft” in Form einer
L, GEALAN-Okovereinbarung” an: Profilhersteller
und Fensterfachbetriebe vereinbaren darin die
Wiederverwertung von Kunststoff-Altfenstern
und der bei der Fensterherstellung anfallenden
Profilreste. Ziel ist es, die Materialien bei einem
Deponierungsverbot einem geschlossenen
PVC-Material-Recycling  zuzufiihren.  Denn

das hochwertige Produkt PVC - der thermo-
plastische Werkstoff wird aus den natirlichen
Rohstoffen Erddl oder Erdgas und Kochsalz ge-
wonnen - ist viel zu kostbar, um im Abfall oder in
der Miillverbrennungsanlage zu landen. Durch
seine 100%ige Recyclingfahigkeit bietet es sich
zur Wiederverarbeitung geradezu an. Auch das
PVC ausgebauter Altfenster kann granuliert und
aufgearbeitet werden. So wird PVC zu einem der
recyclingfahigsten Werkstoffe.

*
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Technische Anderungen und drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.
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